	Time Attendance Device for branches

	QTY    (9)

	Face, Palm & RFID Card
	Verification Method

	at least 3000
	Face Capacity

	at least 1500 
	Palm Capacity

	3000 
	Card Capacity

	150000
	Log Capacity

	Min 5 Inch Touch LCD
	Screen

	Support BACKUP Battery (Internal Or External)  in case of power Failure For 2-3 hours                    
	POWER BACKUP

	2MP Wide Dynamic Range
	Camera

	Support Door Access 
	Standard Functions

	Min 10 Function keys
	T&A Functions

	TCP/IP, Wi-Fi, Wigand Input/output, RS485
	Communication

	Up to 2 meters Recognition Distance
	Face detection Distance

	Anti-spoofing algorithm against print attack (laser, color, and B/W photos), videos attack and 3D mask attack
	Anti-Spoofing

	Min 512MB RAM/8G Flash
	Memory

	

	Time attendance device for headquarter

	QTY   (3)

	Facial, Palm & RFID Card
	Verification Method

	Min 30000
	Face Capacity

	Min 5000
	Palm Capacity

	Min 50000
	Card Capacity

	1000000
	Log Capacity

	Min 8 inch Touch Screen with 400 lux
	Screen

	Support BACKUP Battery (Internal Or External)  in case of power Failure For 2-3 hours
	POWER BACKUP

	Min 512MB RAM / 8G Flash
	Memory

	2MP WDR Low Light Camera
	Camera

	Support Door Access 
	Standard Functions

	Min 10 Function keys
	T&A Functions

	TCP/IP Wigand Input / RS485 / RS232
	Communication

	up to 2.5 meters Recognition Distance
	Face detection Distance

	Ultimate anti-spoofing ability against almost all types of fake photos and videos attack.
	Anti-Spoofing



· تعتبر الشروط الخاصة جزء لا يتجزأ من المواصفات الفنية والعطاء.

الشروط الخاصة اجهزة البصمة والبرمجيات الخاصة بها 
1. يشترط على المناقص المتقدم بالعرض ان يقدم اجابة واضحة وصريحة عن كل المواصفات الفنية المطلوبة ومطابقتها مع المواصفات المقدمة بالعرض وبيان المخالفات ان وجدت وتقديم جدول مطابقة مع الاشارة لكل مواصفة على الـ Datasheet الخاص بها.
2. يشترط على المناقص تقديم عرض فني ومالي.
3. الاحالة تكون على العطاء كاملاً يشمل نظام الدوام وأجهزة ختم الدوام والربط والتشغيل (one lot) .
4. يشترط ان يشمل العرض التوريد والتركيب والدعم والتشغيل والصيانة وكل ما يلزم لاجل ذلك في المواقع الذي تحددها المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 
5. يشترط أن لا يتم تقديم عروض بديلة (عرض واحد فقط).
6. يشترط ان يشمل العرض التمديدات اللازمة لاجهزة البصمة في المواقع ويجب استخدام كوابل CAT 6 ذات نوعية ممتازة على ان لا تقل نسبة النحاس بها عن 93% .
7. يشترط على المناقص تقديم اسعار قطع الغيار لما بعد انتهاء فترة الصيانة المجانية (للاسترشاد).
8. يشرط تزويد المؤسسة بنسخة البرنامج الخاص بأجهزة البصمة وامكانية تعريف موظفين عليها عن بعد.
9. يشترط ان يكون جهاز البصمة مزود ببرمجية بتقنية ويب يمكن من خلالها التحكم بالجهاز عن بعد مثل تغيير الوقت و التاريخ, تغيير إعدادات الجهاز,....
10. يشترط أن يتم ترحيل حركات الاختام من جهاز البصمة مباشرة و بشكل تلقائي إلى قواعد البيانات للنظام Real Time Monitoring.
11. يشترط ان توفر البرمجية إمكانية الختم عن طريق تطبيق الهاتف الذكي وبعدد موظفين لا يقل عن 2000 موظف وبدون أي كلفة إضافية تدفع لاحقا.
12. يشترط أن تكون اجهزة البصمة سريعة ودقيقة في أخذ البصمة ومطابقة للنتائج في أقل من ثانية واحدة لجميع المستخدمين وفي اي وقت.
13. يشترط أن لا تتأثر أجهزة البصمة بالعوامل الخارجية من اضاءة وغبار اضافة الى عدم تاثرها بمواد التنظيف.
14. يشترط ربط جميع اجهزة البصمة على نظام الدوام الجديد المرفق مواصفته في العطاء وتفعيل جميع المغادرات من خلالها حسب متطلبات المؤسسة.
15. يشترط على المناقص ان يكون لديه الخبرة الفنية وتوفرالقدرات المالية اللازمة لاداء العمل.
16.  يلتزم المناقص بابراز خمسة مشاريع مشابهة للعطاء تم تنفيذ فيها برنامج مراقبة الدوام وأجهزة البصمة ويشترط ان يكون متوافق مع التعديلات الجديدة لنظام الدوام الخاص بهيئة الخدمة والادارة للعام 2025 وبعدد موظفين لا يقل عن 2000 موظف لكل مشروع على حدة مع ابراز شهادات حسن اداء عدد (2) على الاقل من احد هذه المشاريع وذكر اسم المشروع بالتفصيل وضابط الاتصال ورقم الهاتف الخلوي الخاص به.
17. يلتزم المناقص بتقديم عرض توضيحي لمدى مطابقة متطلبات العطاء مع النظام المقدم من طرفهم (Demo) .
18. يشترط على المناقص تقديم التزام بتوفير قطع الغيار اللازمة لهذه الاجهزة بما لا يقل عن 10 سنوات.
19. لن يتم الاستلام في حال كانت اجهزة البصمة بطيئة أو غير دقيقة في أخذ البصمة .
20. الصيانة المجانية : 3 اعوام تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي وتشمل قطع الغيار والايدي العاملة والنقل والزيارات الوقائية والعلاجية.
21. التدريب : في مبنى المؤسسة الرئيسي وفروعها التي تحددها المؤسسة.
22. التوريد والتركيب والتشغيل لكافة مكونات النظام : (10 – 12 ) اسبوع .


